
ESTRUCTURA Y CIMENTACION    

Estructura de forjado unidireccional de hormigón 
armado, en losa de cimentación

FACHADA                                                   

Fachada diseñada con ladrillo de cara de dimensiones 
240x115x5 (medida castellana), color beige colocado 
con mortero.

TABIQUERIA INTERIOR

Tabiquería cerámica tradicional a base de ladrillo de 
gran formato y enlucido de yeso proyectado.
Separación entre viviendas con doble tabiquería de 
gero 12,5 acústico y placas de aislamiento de 
poliestireno extrusionado para maximización del 
aislamiento acústico.
Falsos techos en pasillos y cocina.
Techo desmontable con placa decorativa blanca en 
aseos y baños.

PAVIMENTOS EXTERIORES E INTERIORES

Pavimentos exteriores en terrazas con gres
antideslizante colocado con “pegoland” especial.
Escaleras interiores y rellanos de primera calidad, con
huellas y contrahuella de mármol nacional tipo
“Silestone” o calidad equivalente.
Alicatados hasta el techo de baños y cocinas, de diseño,
con baldosa cerámica, colocada con “pegoland”.
Pavimentos interiores de parqué sintético AC4/32 con
medida de lama de 1380x193x8mm color roble new
york y zócalo a juego, menos en baños, cocina y
lavadero que irán, con suelo porcelánico, colocado con
“pegoland” especial, sobre solera de nivelación.

CARPINTERIA INTERIOR

Carpintería interior tipo “monoblok”, lacadas
blancas con 4 rayas horizontales, con aireador
mediante tapetas superiores y manetas de
roseta cromadas.
Puerta principal macizada,con 3 puntos de
anclaje y cerradura de seguridad.
Carpintería exterior de aluminio corredera o
practicable con vidrio cámara negro mate.
Persianas de aluminio r45 forro decorativo
recto de 40, sistema multipunto con maneta y
marco con microventilación.
Barandillas de terrazas de hierro lacado y
pasamanos de acero inoxidable y cristal de
seguridad.

COCINA

Cocina equipada mediante muebles de cocina
altos de 90cm y bajos en Laminado de alta
presión de 19mm de grosor a dos caras brillo
anti-rayas, canteado a cuatro cantos con
“dupplo”.
Encimera de Silestone o granito con fregadero
de inox de 2 cubetas.
Conjunto de electrodomésticos: Placa
vitrocerámica eléctrica de inducción de 4
fuegos, horno eléctrico, microondas, y campana
extraíble, marca BALAY /TEKA o calidad
equivalente.

AISLAMIENTO

Aislamiento térmico de poliuretano proyectado, y cámara de 
ladrillo de gran formato.

CUBIERTA Y IMPERMEABILIZACION

Invertida y plana. Mediante colocación de hormigón celular , tela 
asfáltica bicapa, placas de aislamiento de poliestireno 
extrusionado, geotextil y grava.

SANITARIOS Y GRIFERIA

Sanitarios serie Gap de Roca o calidad equivalente
Grifería serie L-20 de Roca o calidad equivalente.
Mobiliarios de baños de 70 en aseos y de 80 en baño tipo suite.
Platos de ducha acrílicos textura pizarra en color blanco,
medidas según aseo.

PRODUCCION DE AGUA CALIENTE Y CLIMATIZACIÓN MEDIANTE 
AEROTERMIA

La aerotermia es un sistema de climatización que permite,
mediante el intercambio de calor, obtener energía del aire para
convertirla en calefacción, refrigeración o agua caliente
mediante un solo equipo. Esto permite un ahorro de 60% del
consumo energético convencional.

TELECOMUNICACIONES

Tomas de televisión en habitaciones, cocina y comedor.
Instalación de videoportero digital táctil.
Mecanismos de marca “Niessen “ o calidad similar.

PINTURA

Pintura plástica de color beige o similar en paredes y color
blanco liso en techos.

MEMORIA DE CALIDADES



ASCENSORES

Dos acensores de la casa Orona, con suelo acabado en
mármol. Uno de ellos con parada en Pk.

ESCALERAS Y PASILLOS ZONAS COMUNES

Escaleras comunes y rellanos de mármol nacional tipo
“Silestone” o calidad equivalente con huellas y
contrahuella del mismo material.
Pavimento de pasillos y zonas comunes en azulejo
porcelánico.

PARKING

Puerta automática de garaje.
Pre-instalación enchufe de carga para coche eléctrico.

ALGIBE DE AGUA DE 28.000 L

Algibe de agua de 28.000 litros para reserva de agua con
grupo de presión

ZONAS EXTERIORES PRIVADAS

La valla exterior de la fachada principal será mediante
pared de obra vista y valla de hierro forjado, el resto del
cierre perimetral de la parcela, será mediante bloques de
hormigón blanco y valla electrosoldada.
Pasos de acceso puerta entrada edificio rampa Pk y
cocheras con estampado de hormigón, o calidad
equivalente.
Piscina comunitaria de 9m x 5 m y zonas ajardinadas con
equipo autoriego.

NOTA: La propiedad informa que las calidades especificadas 
en este documento, pueden sufrir modificaciones por órdenes 
técnicas comerciales justificadas, pudiendo ser sustituidas por 
otras similares mejoradas.

ZONAS COMUNES




